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MSA 4.1
Unitate electrofuziune cu inregistrator, trasabilitate, GPS si scaner fara fir

Unitate de sudura electrofuziune foarte usoara, de inalta performanta, bazata pe tehnologia
inverter, ofera documentarea completa a sudurii, incluzand codul de operator, codul de lucrare,
date complete pentru trsabilitate (ISO 12176) si coordonate GPS adaugate automat la fiecare
inregistrare a sudurii.
Totul este conceput pentru a simplifica utilizarea: scaner, pentru citirea de la distanta a codurilor
de bare, sistemul activ de racire, pentru suduri in serie fara pauze, afisaj cu pictograme, pentru
folosirea intuitiva a aparatului, flux de lucru configurabil pentru a se potrivi nevoilor fiecaruia, de
la cele mai simple la cele mai detaliate informatii.
Introducerea parametrilor de sudura, a codului de operator si a codului de lucrare, se efectueaza
cu un cititor de coduri de bare tip scaner fara fir, cu citire liniara de tip 1D (etichete si parametrii
de sudura) si 2D (in cazul in care sunt disponibile coduri QR).Scanarea fara fir este asigurata
printr-un telefon mobil special, cu protectie antisoc, avand instalata o aplicatie pentru citirea
codurilor de bare si recunoasterea tipului de cod de bare (cod operator, date sudura, trasabilitate,
etc.).Telefonul mobil poate fi utilizat de asemenea pentru a accesa platforma pentru servicii
online de la GFPS
Procesul de sudare este in intregime controlat: compenseaza energia de iesire in functie de
temperatura mediului ambiant si indica timpul de racire adecvat.
Memoria interna are o capacitate de 5000 de inregistrari, care pot fi descarcate pe o memorie
USB externa. Protocoalele de sudura sunt disponibile in format PDF sau CSV (ambele tipuri
de fisiere se pot gestiona pe orice computer, cu aplicatii gratuite). Pentru o avansata utilizare,
este disponibil formatul de fisier BIN, compatibil cu MSA Welding Book, pentru a filtra si sorta
protocoalele de sudura, imaginile capturate in timpul executiei sudurii, de la mai multe aparate
MSA.
Caracsa solida din aluminiu si manerul din plastic, asigura transportul ergonomic.
Proprietarul masinii poate programa perioada de timp pentru inchirieri, unitatea blocandu-se la
data expirarii iar resetarea se face prin parola.
Include: cutie de transport, 1 robust telefon mobil pentru scanare fara fir, incarcator
pentru telefon, 2 perechi de adaptori unghiulari de 4,0 mm si 4,7 mm, instructiuni de operare,
coduri de bare pentru START/STOP sudura, diagrama pentru configurare si un stick de memorie
USB cu aplicatii pentru PC.
Date tehnice:
• Frecventa alimentare: 40-60 Hz
• Mod introducere date sudura: cod de bare, manual
• Tensiune alimentare: 230 V (190V - 265V)
• Generator recomandat: min. 3,5 kVA
• Tehnica de sudura: controlul tensiunii
• Tensiune de sudura: 8-48 V
• Curent de sudura: 110 A (max)
• Port USB: Tip A
• Temperatura de functionare: -20°C pana la +50°C
• Capacitatea de memorare interna: 5000 inregistrari
• Raport de sudura in format PDF, CSV si BIN (compatibil cu softul MSA Welding Book)
• Factor de protectie: Clasa 1 / IP 65
• Lungime cablu alimentare: 4 m
• Lungime cabluri de sudura: 4 m
• Dimensiuni: 280 x 480 x 220 mm
• Greutate: aprox.12,8 kg
• Afisaj: Tip LCD, grafic, contrast reglabil
• Limbaje suportate: 27 

Tip Descriere Cod Greutate
(kg)

MSA 4.1 2D wireless scanner (cititor cod QR) 790 156 013 12,400

Datele tehnice nu sunt obligatorii. Acestea nu constituie garantia caracteristicilor, a proprietatilor sau a durabilitatii. Acestea sunt

supuse modificarii. Se aplica Conditiile noastre Generale de Vanzare.
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